
StElementgruppeStElementgruppe

StElementgruppe StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe

KV 4603002a

6

2

6

5

62

6

12

626

28

P

 

 

D

=

4

6

0

.

6

8

 

 

D

=

4

6

0

.

6

8

 

 

D

=

4

5

9

.

8

6

 

 

D

=

4

5

9

.

5

4

 

 

D

=

4

5

9

.

9

6

 

 

D

=

4

5

9

.

9

6

 

O

=

0

.

6

0

 

m

 

O

=

0

.

8

0

 

m

16-8n

16-10n

16-9n

16.3

34.0

KV 4603002a

StElementgruppeStElementgruppe

StElementgruppe StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe StElementgruppeStElementgruppe

StElementgruppe StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe

StElementgruppe

KV 4603002a

F2 F2 F2 F2 F2

F2 F2 F2 F2 F2

F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2

B
e
g
i
n
n
 
B

a
h
n
s
t
e
i
g

k

m

 

1

6

,

2

+

7

0

.

0

0

0

 

(

S

t

r

.

 

5

7

2

3

)

 

B
e
g
i
n
n
 
B

a
h
n
s
t
e
i
g

k

m

 

3

4

,

0

+

2

7

.

0

0

0

 

(

S

t

r

.

 

5

7

3

0

)

 

E
n
d
e
 
B

a
h
n
s
t
e
i
g
v
e
r
l
ä
n
g
e
r
u
n
g

k

m

 

1

6

,

3

+

0

5

.

0

0

0

 

(

S

t

r

.

 

5

7

2

3

)

 

E
n
d
e
 
B

a
h
n
s
t
e
i
g
v
e
r
l
ä
n
g
e
r
u
n
g

k

m

 

3

3

,

9

+

7

2

.

0

0

0

 

(

S

t

r

.

 

5

7

3

0

)

 

Bahnsteig am Gleis 3: Baulänge 155,00m (mit 150,00m Nutzlänge und 5,00m für ungenaues Halten)

Bahnsteig am Gleis 1: Baulänge 155,00m (mit 150,00m Nutzlänge und 5,00m für ungenaues Halten)

Treppe (160cm breit) mit

beidseitigen Holmgeländer

und Absperrkette

St

Abs

Ls Ls Ls

Ls

Bs

Füllstabgeländer gemäß IseB

DBGel-S01. Geländerhöhe 1,00m

über OK Bahnsteig. Befestigung

gemäß IseB DBGel-S14 an

Bahnsteigkante

Füllstabgeländer gemäß IseB

DBGel-S01. Geländerhöhe 1,00m

über OK Bahnsteig. Befestigung

in gemäß IseB DBGel-S14 an

Bahnsteigkante
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Bs Bs
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Abs

St

St

Ls

Bs
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Af

Aufs

optionale

Bahnsteigverlängerung

um 25,00m

Aufs

Rückbau vorhandene Bahnsteigkannte
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Bahnsteig am Gleis 2: Baulänge 155,00m (mit 150,00m Nutzlänge und 5,00m für ungenaues Halten)

55.00 Bahnsteigverlängerung

35.00 Bahnsteigverlängerung

35.00 Bahnsteigverlängerung

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

6

0

0

.

7

0

0

.
8
5

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

6

0

0

.

7

0

0
.

8

5

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

6

0

0

.

7

0

0

.
8

5

0

.

3

0

0

.

3

0

0

.

6

0

0

.

7

0

0

.

8

5

1

.
2

1

2
.

7

5

2
.
7
5

2
.
7
5

0.90

1

.
8

1

0.75

0.75

0.60

0.60

4.62

7.85

3.33

4

.

0

3

0
.
3
0

0
.
9
0

0.90

2.32

0

.

9

0

0.30

0.90

Granitbord ausbauen, bauzeitlich

lagern und wieder einbauen

Rückbau Zuwegung Bahnsteig

und Renaturierung Flächen

Granitbord als Abschluss zum Bestand

wieder herstellen und Pflaster anpassen

Rückbau vorhandenes Blindenleitsystem und

Wiederherstellung der Bahnsteigoberfläche

entsprechend des vorhandenen Bahnsteigaufbaus

Kabelschacht an neue

Bahnsteighöhe anpassen

Kabelschacht an neue

Bahnsteighöhe anpassen

BKK Gr.II i.F. für die

Anbindung der Kabelschränke

Kabelschacht an neue

Bahnsteighöhe anpassen

Rückbau vorhandenes Blindenleitsystem und

Wiederherstellung der Bahnsteigoberfläche

entsprechend des vorhandenen Bahnsteigaufbaus

Rückbau vorhandenes Blindenleitsystem und

Wiederherstellung der Bahnsteigoberfläche

entsprechend des vorhandenen Bahnsteigaufbaus

bestehenden Tiefbord im Bereich

des neuen Blindenleitsystems zurückbauen

bauzeitliche Sicherung

bestehender Baum

Rückbau vorhandene Bahnsteigkante

SH=

DH=

16.2-2-R

KAS GR. V

ohne SAB

1.96

OK Bstg

SH=

DH=

16.2-4-R

KAS GR. V

ohne SAB 

1.96

460.70

SH=

DH=

16.3-2-R

KAS GR. II

ohne SAB

1.03

OK Bstg

SH=

DH=

16.-1-R

KAS GR. II

ohne SAB 

1.03

OK Bstg

SH=

DH=

16.2-3-R

KAS GR. II

ohne SAB

1.03

OK Bstg

2x SR DN110

flexibel

2x SR DN110

flexibel

2x 2SR DN50

flexibel

SH=

DH=

16.2-1-M

KAS GR. II

ohne SAB

1.03

OK Bstg

SH=

DH=

16.2-2-M

KAS GR. II

ohne SAB

1.03

OK Bstg

SH=

DH=

16.3-1-M

KAS GR. II

ohne SAB

1.03

OK Bstg

2x 2SR DN110 x 6,3mm

optionale

Bahnsteigverlängerung

um 25,00m

LEGENDE:

Allgemein:

Bestand

Neubau

Neubau Entwässerung

Neubau fertiggestellt

Rückbau

tangierende Planung

(nachrichtlich)

Bahngrenze

Kilometer Strecke 5725

7.1

Baubehelf

Lärmschutzwand

Zaun

Kilometer Strecke 5723

7.1

Kilometer Strecke 5729

7.1

Kilometer Strecke 5730

34.0

Planung anderer Gewerke

Ls

Leitstreifen (Rippenstruktur Trapezprofil); Breite 300 mm, Höhe 80 mm

Abs

Abschlussstreifen (Noppenstruktur); Breite 600 mm, Höhe 80 mm

Aufs

Auffindestreifen (Rippenstruktur); Breite 900 mm, Höhe 80 mm

Af

Aufmerksamkeitsfeld als Kennzeichnung von niveaugleichen Zugängen oder

Richtungswechseln (Noppenstruktur); Abmessungen: 900 x 900 x 80 mm

Bahnsteigausstattung und Wegeleitsystem:

St

Sicherungselement "Strich" gem. TM 2014_04 I.SBB ; weißfarbige, plane Platte;

Breite 300 mm, Höhe 80 mm

taktiler Leitstreifen; Abmessungen 300 x 300 x 80 mm; weiße, voll durchgefärbte Betonplatten

mit Trapezprofil (Rillenweite 20 mm); Rutschsicherheitswert R12

Bahnsteigoberfläche; Farbe: anthrazit; Betonsteinpflaster; Abmessungen 300 x 300 x 80 mm;

Rutschsicherheitswert R11 oder 10/V4; R12 für geneigte Flächen und Schrägrampen.

Im Bereich der Wetterschutzhäuder ist die Bahnsteigobderfläche mittels eines

Betonsteinpflasterbelages 300 x 300 x 80 mm mit Teflon- Beschichtung RSF 5 zu befestigen.

Bahnsteigtrittkante; weiß/sehr hell gem. Ril. 813.02; rutschfest genoppt

Bodenindikatoren mit Noppenstuktur; Abmessungen 300 x 300 x 80 mm; weiße, voll durchgefärbte

Betonplatten ; Rutschsicherheitswert R12

I:\Projekte\P21013_55_DBNetz_ABS38-PFA3.1\Zeichnungen\_Masterplan\03_EP\Bstg\ABS38-3-301-EP-VS-BF-7200.dwg
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Freigabe zur bautechnischen Prüfung

Ort, Datum, Unterschrift

Planungsabschnitt 3,  Tüßling - Freilassing

ABS 38 München - Mühldorf - Freilassing
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Anlage 16.2.2.1.7.1       Blatt 01/02

07.07.2023 Otto

07.07.2023 Müller/ Spemann

07.07.2023 Bollert

ABS38-3-301-EP-VS-BF-7200-101-ac

Entwurfsplanung

1540 x 594

DB_REF 2003/ DB_REF 2003

1:100

Lageplan

Bahnhof Garching, Verlängerung Bahnsteige 1 + 2/3

km 16,2+40 - km 16,3+66 (Str. 5723)

PH 30-1.0

5730 33,972 - 34,027

ABS38-3-301-EP-VS-BF-7200-101-ac

ab Änderung nach Prüfanmerkung vom 07.11.2023 M.Müller 30.11.2023

ac Gleichstellung gemäß Prüfanmerkungen M.Müller 31.01.2024


