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Füllstabgeländer nach

Versenkter Kabeltrog

Sicherheitsraum

M-RPK 1602 

Abdichtung nach Ril 804.6101 Absch.4(2)
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt Spannstahl

Hüllrohr innen Ø= 75mm

Fugenband nach Ril 
804.9040 Bild 7, siehe 
Detail 1

Füllstabgeländer nach

A-Gel1

A-Gel8

A-Gel15

Versenkter Kabeltrog
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gem. Ril 800.0130
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Randkappe in Anlehnung an                      

M-RPK 1602 
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7070
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Randkappe in Anlehnung an                      

A-Gel13
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A-Gel8
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0

Lichtraumprofil GC 
gem. Ril 800.0130
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0

80 2,58

>45cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton 
- 1cm Abdichtung
- 40 cm 
Konstruktionsbeton

>45cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton 
- 1cm Abdichtung
- 40 cm Konstruktionsbeton

Abdichtung nach Ril 804.6101 Absch.4(2)
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt
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Abdichtung nach Ril 804.6101 Abs 10(1)
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen-Dichtungsbahn

Bemessungs-
wasserstand 
bauzeitlich
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RiZ M-ÜF 1905

Überbauabschluss nach 

BWG66
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Ausgleichschicht
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Naturnaher Bachbettausbau mit 
Wasserbausteinpflaster CP90/250  teilumschlossen in Beton
- durchgehend raue Gestaltung der Sohle (Lücken-und Fugensystem)
10 cm Tieferlegung der Gewässersohle zur Ermöglichung von natürlicher 
Substratablagerung.

Qualifizierte Bodenverbesserung 
nach Ril. 836.4106A01 Bild 3

40 4,00 40

1,
29

412,877413,00

40

410,68

vor Einbau des 
Schotterbegrenzungsbalken 
sind die Spundwände in 
diesem Bereich zu kürzen

4,40

3,937 4,779 3,945

12,661

413,446
Bemessungs-
wasserstand 

Endzustand
412,50m NHN

HQ100
412.57m 

95
9

Zugehörige Pläne

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1582-001   Bauwerksplan - Draufsicht

ABS38-3-301-EP-EÜ-BP-1582-001   Bauphasenplan
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bahnlinks bahnrechts

Versenkter KabeltrogFüllstabgeländer nach

A-Gel1

A-Gel8

A-Gel15

Bemessungs-
wasserstand 
bauzeitlich

412,50m NHN
2% 2%

21,84

1,582,042,262,262,262,262,262,262,082,58

410,68
Grundrohr DN 150
auf 20 cm Betonsockel 
C12/15

Verbau

Randkappe in Anlehnung an                                 

M-RPK 1602 

Spundwände parallel 
zum Gleis 
rausziehen.

17,95 ( Breite zwischen Geländer)

413,373

408,78
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Ausgleichschicht
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40
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temporär Verbau

Naturnaher Bachbettausbau mit 
Wasserbausteinpflaster CP90/250  teilumschlossen in Beton
- durchgehend raue Gestaltung der Sohle (Lücken-und Fugensystem)
10 cm Tieferlegung der Gewässersohle zur Ermöglichung von natürlicher Substratablagerung.

Unterwasserbeton
1,582,042,262,262,262,262,262,262,58
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A-Gel13

A-Gel1

A-Gel8

A-Gel15

A-Gel13
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Mörnbach
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PVC-Kontaktplatte 
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Verlegung ankleben

gesamten Innenraum
mit Zementmörtel verpressen

Festhalteclip+Dichtring
Im Bereich außerhalb der 
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PE-Rohr 

gerippt ⌀80mm 

15

20

70

6
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4
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T 120, verzinktÜberbauabdichtung
Ril 804.6101 Bild 1
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Abdichtung

Schutzbeton
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Hohlprofil
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Bauwerksplan-Ansichten, Schnitte

5723

EÜ km 8,310 über Wasserlauf

5 7 2 3

8,310

0 0 8   3 1 0

TEH 30-1.2

3 4 4 1 0 0 1636
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12/2022
12/2022

M 1:100;50;10;5

16.1.1.2.7.1.2

07/2023

Regelquerschnitt  M 1 : 50

Längsschnitt  - M 1 : 100A A
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Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel bahnlinks

E E

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL Achse 10

B B

Schnitt  - M 1 : 100
Vorderkante WL Achse 20

C C

Detail M 1 : 10
Fugenausbildung nach Ril 804.9040 Bild 7

1

Detail M 1 : 10
Fertigteilkappe in Anlehnung an Ril 804.9030 M-RKB 1602

3

Detail M 1 : 5
Abdichtungsabschluss nach RiZ M-ÜF 1905

2

Detail M 1 : 5
Fußleiste analog  A-Gel 1

4

Grundrohr DN150
Betonsockel C12/15

Strecke 5723
von und nach Freilassing

Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Ansicht M 1 : 100Bahnrechts

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel bahnrechts

D D

bahnrechts

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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