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- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen -  Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt Abdichtung nach Ril 804.6101
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- Bituminöser Voranstrich
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836.4106 Bild 4
Bodenmaterial aus GW, GI, SW, Si 
nach DIN 18196 in Lagen < 30cm 
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bituminöser Verguss

Einbauteile mit Verankerung

Schutzbeton

Überbaudichtung 
Ril 804.6101 Bild 1

Filtersteine

Hinterfüllung

Tropfbahn bzw bituminöse 
Abdichtung 

Der Verbau ist bis zu Fertigstellung der 
Unterwasserbetonsohle auszusteifen!
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Ansichten, Schnitte
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EÜ km 8,868 Auweg
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TEH 30-1.3
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02/2024

Regelquerschnitt  M 1 : 50

St
re
ck
e 
57

23
M
üh

ld
or
f 
-

Fr
ei
la
ss
ig

St
re
ck
e 
57

23
M
üh

ld
or
f 
-

Fr
ei
la
ss
ig

Längsschnitt  - M 1 : 100A A

Ansicht M 1 : 50Bahnrechts Schnitt  - M 1 : 100
Vorderkante WL Achse 10

C C

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL Achse 20

D D

0 2
M=1:100

84 6 10m

0 1
M=1:50

42 3 5m

0 0.2
M=1:10

0.80.4 0.6 1m

Detail M 1 : 5
Fußleiste analog  A - Gel 1

2

Detail M 1 : 10
Tropfkante

3

0 0.1
M=1:5

0.40.2 0.3 0.5m

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 20 bahnrechts

E E Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 10 bahnlinks

F F

Detail M 1 : 5
Abdichtungsabschluss nach RiZ M - ÜF  1905

1

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.
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