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Randkappe in Anlehnung an              

Füllstabgeländer nach

A-Gel8A-Gel1

A-Gel15A-Gel13        ,        ,

       ,        ,

M-RKP1602

versenkter Kabeltrog 

65
6

-47

-95

>70cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton
- 1cm Abdichtung
- 65cm Konstruktionsbeton

Tropfkante, 
siehe Detail 1 Abdichtung nach Ril 804.6101 Bild 1

- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt

2,204,502,20
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Randkappe in Anlehnung an              
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A-Gel13 A-Gel15        ,        ,

       ,        ,
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siehe Detail 1
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Sicherheitsraum
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Lichtraumprofil GC 
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2,50 2,50

3,30
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gem. Ril 800.0130
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Detail "2"0,00 0,00

3,30
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22 11,36 22

1,251,25

1,45 8,90 1,45

Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Strecke 5723
von und nach Freilassing

Jahr 1

Verbau

Bemessungs-
wasserstand 
Endzustand

417,50m NHN

Hinterfüllung in Anlehnung an 
Ril 836.4106 A01, Bild 4 
Bodenmaterial aus GW, GI, 
SW, Si nach DIN 18196 in 

Lagen ⪯ 30cm einbauen und 

mit Dpr ≥ 1,0 verdichten

3,00

Bemessungs-
wasserstand 
bauzeitlich

416,50m NHN

Unterwasserbeton
Verbau

Unterwasserbeton

>70cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton
- 1cm Abdichtung
-65cm Konstruktionsbeton

Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Strecke 5723
von und nach Freilassing
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Abdichtung nach Ril 804.6101 Bild 1
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt

Qualifizierte Bodenverbesserung nach
Ril. 836.4106A01 Bild 1.

Grundrohr DN150
Betonsockel C12/15
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1, 15

Abdichtung nach Ril 804.6101 Abschn. 10(1) 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn

417,18417,14

HQ100 HQext

MU,Locker, Schwarz

A (G),Locker, Schwarz

A (G,s,x'),Locker, dunkelgrau

G,s,u',mitteldicht, grau/braun

G,s,u',dicht,z T x', grau/braun

G,s,u',x, mitteldicht, selten leicht verfestigt, 
grau/braun

U,t,s', halbfest grün/grau
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bahnrechts bahnlinks

A-Gel1 A-Gel8

A-Gel13 A-Gel15

       ,        ,

M-RKP1602

420,911

415,70

       ,         ,

Füllstabgeländer nach

versenkter Kabeltrog 

Randkappe in Anlehnung an
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       ,        ,

M-RKP1602

       ,         ,

Füllstabgeländer nach

versenkter Kabeltrog 

Randkappe in Anlehnung an

420,432
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55

Ausgleichsschicht

Unterwasserbeton

2,20 4,50 2,20

11,36 (Breite zwischen Geländern)
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34%

420,43
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Auslauf Grundrohr DN150

Holmgeländer 
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Spundwände parallel 
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bahnrechts bahnlinks

A-Gel1 A-Gel8

A-Gel13 A-Gel15

       ,        ,

M-RKP1602

       ,         ,

Füllstabgeländer nach

versenkter Kabeltrog 

Randkappe in Anlehnung an

A-Gel8A-Gel1

A-Gel15A-Gel13

       ,        ,

M-RKP1602

       ,         ,

Füllstabgeländer nach

versenkter Kabeltrog 

Randkappe in Anlehnung an

11,36 (Breite zwischen Geländern)

420,889

Parallelflügel in Anlehnung an

M-RB-FLÜ-03-1

Grundrohr DN150
auf Betonsockel
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417,003,
85

420,43
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46%

2% 2%
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88 88419,55
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%
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Zugehörige Pläne
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415,00
415,55

413,00

35

70
2,
00

55

bahnlinks

1,10

2,50

2,20

2,
70

5,20

1:1
,5

420,43

419,52

42 1,00 3,78

2,50 2,70

Holmgeländer nach A-Gel 5

3,
81

92

4,
73

Bemessungs-

wasserstand 
Endzustand

417,50m NHN
Bemessungs-

wasserstand 
bauzeitlich

416,50m NHN

20

Kappe

Fußplatte 200x200x20

L-Winkel 100x50x6

Hinterfüllung

Filtersteine

Tropfbahn bzw bituminöse 
Abdichtung

Einbauteile mit 
Verankerung

Überbaudichtung 
Ril 804.6101 Bild 1

Schutzbeton bituminöser Verguss

10

Planungsgrundlagen

Trassierung

Ersteller

Vermessung

Baugrundgutachten

DB International GmbH

GTU Ingenieurgesellschaft, Hannover

Ingenieurgemeinschaft ABS38-PFA3.1

Stand

09/2022

04/2020

04/2021

Legende

Bestand
Neubau/Änderung
Rückbau
Grenze DB-Netz
TK Leitung

Vorplanung DB E&C, Region Süd, München 03/2020

Anderes Gewerk

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Regelquerschnitt  M 1 : 50

Ansicht M 1 : 50Bahnrechts

Längsschnitt  - M 1 : 100
in Bauwerksachse

A A

0 1
M=1:50

42 3 5m

Schnitt  - M 1 : 100
Abwicklung Flügel Achse 20

E E

Detail M 1 : 10
Tropfkante

1

0 0.2
M=1:10

0.80.4 0.6 1m

0 0.1
M=1:5

0.40.2 0.3 0.5m

0 2
M=1:100

84 6 10m

Schnitt  - M 1 : 100
WL Ansicht Achse 10

B B

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL Achse 20

C C

Schnitt  - M 1 : 100
Abwicklung Flügel Achse 10

D D

Detail M 1 : 10
Anschluss Brückengeländer

2

Detail M 1 : 5
Abdichtungsabschluss nach RiZ M _ ÜF1905
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Freigabe der Ausführungsunterlagen

mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: ..................................

Prüfvermerke
Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

Blumenstraße 72

Telefon: 0341/583286-37

München,
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Ingenieurgemeinschaft
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Leipzig,

Strecke: Streckenabschnitt:
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Einwirkungen (Lastmodell):
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