
0.90 GW
18.07.1991

1.60 GW
18.07.1991

NN+418.46m

1.00

4.00

5.50

8.60

BGW 75

0.90 GW
18.07.1991

1.60 GW
18.07.1991

NN+417.11mNN+416.99m

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

8.90

BGW 74

Planungsgrundlagen

Trassierung

Ersteller
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Vorplanung DB E&C, Region Süd, München 03/2020

Bodenkennwerte
Bauteil Boden

-art

siehe Baugrundgutachten

siehe Baugrundgutachten

Gründung

WL-Hinterfüllung

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten
in den Schichtprofilen der Bodenaufschlüsse

nach dem geotechnischen Bericht der 
GTU Ingenieurgesellschaft. 

Geotechnischer Bericht vom 29. Januar 2021 

Das Bauwerk liegt in der Windzone 1 und in keiner Erdbebenzone. 
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TW-Leitung LINA-Nr.
09 8950 00003

TK-Leitung LINA-Nr.
09 8950 00002
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Bauwerksplan Ansichten, Schnitte
- gilt nur in Verbindung mit Bauwerksplan Draufsicht -
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Abdichtung nach Ril 804.6101 Bild 1 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt>55cm Fahrbahn

-5cm Schutzbeton
-1cm Abdichtung
-50cm Konstruktionsbeton

Abdichtung nach Ril 804.6101 Abschn. 10(1) 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - DichtungsbahnÜberbauabschluss nach

M-ÜF 1905

Hinterfüllung in Anlehnung an Ril 836.4106 Bild 4
Bodenmaterial aus GW, GI, SW, Si nach DIN 18196 in 
Lagen < 30cm einbauen und mit Dpr> 1,0 verdichten

Qualifizierte Bodenverbesserung nach 
Ril 836.4106A01 Bild 1.
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Abdichtung nach Ril 804.6101 Abschn. 4(2) 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt
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Bauwerksplan - Schnitte, Ansichten
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Längsschnitt  - M 1 : 100A A
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Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL Achse 20
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Detail M 1 : 10
Tropfkante

1

Ansicht M 1 : 100Bahnrechts

Detail M 1 : 5
Abdichtungsabschluss nach RiZ M-ÜF 1905

2

Detail M 1 : 5
Fußleiste analog A - Gel 1
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Schnitt  - M 1 : 100
Vorderkante WL Achse 10
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Parallelflügel in Anlehnung an

M-RB-FLÜ-02-1

Schnitt  - M 1 : 100
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Hinterkante Flügel Achse 10 bahnlinks
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Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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