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Bauwerksdaten

Trassierung

Erstelller

Vermessung

Baugrundgutachten

DB International GmbH

GTU Ingenieurgesellschaft, Hannover

Ingenieurgemeinschaft ABS38-PFA3.1

Stand

10/2022

11/2013

03/2021

Legende
Bestand
Neubau/Änderung
Rückbau
Grenze DB-Netz
DB Fernmelde

Vorplanung DB E&C, Region Süd, München 03/2020

TK-Leitung  LINA-Nr.
09 8943 00017
Anderes Gewerk
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Randkappe in Anlehnung an 

Füllstabgeländer nach

M-RKP1602

bahnrechtsbahnlinks

Randkappe in Anlehnung an              

Füllstabgeländer nach

A-Gel8A-Gel1
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       ,        ,

M-RKP1602

1,45
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802,50
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Abdichtung nach Ril 804.6101 Abschn. 4(2) 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30

versenkter Kabeltrog

versenkter Kabeltrog

>70cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton
- 1cm Abdichtung
- 65cm Konstruktionsbeton

Tropfkante,
siehe Detail 1Tropfkante,

siehe Detail 1

65
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209035

Lichtraumprofil GC 
gem. Ril 800.0130
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Lichtraumprofil GC 
gem. Ril 800.0130
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Randkappe in Anlehnung an 

Füllstabgeländer nach

M-RKP1602

versenkter Kabeltrog

Tropfkante,
siehe Detail 1

Verschubfundament

Randkappe in Anlehnung an 

Füllstabgeländer nach
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bahnrechts
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463,858463,729 463,588

(  16,28) 19,05

7560
15

457,30
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Stützwand

bestehende Verschubfundament
Herstelllage

Auslauf Grundrohr DN 150

Lichtraumprofil GCLichtraumprofil GC
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A-Gel15A-Gel13
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Parallelflügel in Anlehnung an 
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Holmgeländer A-GEL 5

Randkappe in Anlehnung an 

Füllstabgeländer nach
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Grundrohr DN150
auf Betonsockel

(Breite zwischen Geländern)

Voute
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Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Strecke 5723
von und nach Freilassing

Jahr 1

( 75) 887 ( 6,00) 7,10 887 (  75)

( 7,50) 8,874

OK Straße

71 5,68 71

85

Grundrohr DN 150

Grundrohr DN 150

65 462,523

65

Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Strecke 5723
von und nach Freilassing

85

Bemessungswasserstand 
bauzeitlich

451,50m NHN

75 65

Verschubfundament

Bemessungswasserstand 
Endzustand

453,00m NHN
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10 20
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Überbauabschluss nach 

M - ÜF 1905

Abdichtung nach Ril 804.6101 Abschn. 4(2) 
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn
- 5cm Schutzbeton C25/30

>70cm Fahrbahn
- 5cm Schutzbeton
- 1cm Abdichtung
- 65cm Konstruktionsbeton

km
=
18
,7
+
07

,4
2

ra=11681
lt=30.00
a=-0.039

N
W
=
46

9.
01
0

+7.354%

304.58 m+12.4
91%

462.
42 m

km
=
18
,2
+
45

,0
0

ra=12311
lt=15.00
a=0.009

N
W
=
46

3.
23

4

+12.491%

462.42 m+10.0
54%

260.0
0 m

457,20

20

457,30

1:
1
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Hinterfüllung in Anlehnung an Ril 
836.4106 Bild 4
Bodenmaterial aus GW, GI, SW, Si 

nach DIN 18196 in Lagen ⪯ 30cm 

einbauen und mit Dpr ≥ 1,0 
verdichten

455,65455,65

Aussparung 
für Pressen456,55

(  5,50) 6,51 ( 5.32) 6,284( 5,10) 6,038

Qualifizierte Bodenverbesserung 
nach Ril. 836.4106A01 Bild 1

(  6,75) 8,00

Sickerwand

Abdichtung nach Ril 804.6101 
Abschn.10 (1) gegen drückendes Wasser
- Bituminöser Voranstrich
- 2x Polymerbitumen - Dichtungsbahn

60 60G,s,u,h dicht, vereinzelt x, hellbraun/grau

X,g,s,u, dicht, X bis 25cm Durchmesser,hellbraun/grau

fS,g,u, dicht, oliv/braun

U,S,t', oliv/braun

fS,u,t', dicht, oliv/braun

fS,u-u', dicht, oliv/braun

fS,u, Kalkkonkretionen, oliv/braun/rostbraun

T,u',fs, fest, Kalkkonkretionen, grau/blau

Aufbau gemäß RStO 12, Bk 1,8, Tafel 1, Zeile 3:
- 4 cm Asphaltdeckschicht 
- 12 cm Asphaltdeckschicht 
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
- >24 cm Frostschutzschicht 0/45
- >55 cm Gesamtaufbau auf Planum

2,5%458,375

TK-Leitung Bestand LINA 
Nr. 09 8943 00017 
Genaue Lage unbekannt

TK-Umverlegte Leitung
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1:
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1:
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1:1

1:1
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Kappenfugenband
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Zugehörige Pläne

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1630-001   Bauwerksplan - Draufsicht

ABS38-3-301-EP-EÜ-BP-1630-001   Bauphasenplan

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1630-003   Bauwerksplan - Stützwände
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Parallelflügel in Anlehnung an 
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Bauwerksplan Teil 2
- gilt nur in Verbindung mit Bauwerksplan Teil 1 und Teil 3 -

0 2
M=1:100

84 6 10m

0 1
M=1:50

42 3 5m

Regelquerschnitt  M 1 : 50
Schnitt B-B

Schnitt  - M 1 : 100
Vorderkante WL Achse 10

C C

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL 20

D D

Ansicht M 1 : 100Bahnrechts

Längsschnitt  - M 1 : 100A A

Detail M 1 : 10
Tropfkante

1

0 0.2
M=1:10

0.80.4 0.6 1m

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 20 bahnrechts

E ESchnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 10 bahnlinks

F F

Holmgeländer A-GEL 5
HolmgeländerA-GEL 5

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

Entwurfsplanung 

Freigegeben

Geprüft

Erstellt

Datum Name

Freigabe der Ausführungsunterlagen

mit Regelungen durch den BVB
Freigabe-Nr.: ..................................

Prüfvermerke
Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

Blumenstraße 72

Telefon: 0341/583286-37

München,

04155 Leipzig

ABS38-PFA3.1
Ingenieurgemeinschaft

E-Mail: abs38_pfa3.1@ibj-ing.de

Leipzig,

Strecke: Streckenabschnitt:

Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: Barcodenummer:

Kilometer:

Entwurfsgeschwindigkeit:

Einwirkungen (Lastmodell):

Höhen- und Koordinatensystem:

Planart:

Planzeichen

BIM-Datencodierung:

Projektnummer DB:Lageskizze (unmaßstäblich):

Bauherr: Projektleitung: Planung: Auftragnehmer (AN):

Ort, Datum, Unterschrift
.................................

gleichgestellt mir Prüfexemplaren Genehmigung zur Bauausführung

Prüfingenieur:

Freigabe zur......................Prüfung

Eisenbahn-Bundesamt

Qualitätssicherung .....................................

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
...............................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
..................................................................

geprüft

geprüft

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
.................................................................

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer:

für die DB ...

Ib 

DB_REF 2003 / DB_REF 2003

LM 71; SW/0; α=1,21 

v=160 km/h 

Ort, Datum, Unterschrift
.................................

Ort, Datum, Unterschrift
.................................

Ort, Datum, Unterschrift
...................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
........................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)
........................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
...................................................................

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift
...................................................................

Volkmer
Bornmann
Bornmann

EP

●

ABS 38 München - Mühldorf - Freilassing;
Planungsabschnitt 3, Tüßling-Freilassing

G.016176533 

km 7,300 - km 19,443

DB Netz AG
Infrastrukturprojekte Süd
I.NI-S-C-B
Richelstraße 3
80634 München

ABS 38 Ost

Anlage:

ab Gleichstellung Zahra

ac Böschungssanpassung, Telekomkabel, Gleichstellung Zahra

adABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1630-002

Bauwerksplan - Schnitte, Ansichten

5723

EÜ km 18,299 über GVS Wald-Brunnthal

5 7 2 3

18,299

0 1 8   2 9 9

TEH 30-1.24

3 4 4 1 0 0 1615

12/2022
12/2022
12/2022

M 1:100; 50; 10

16.1.1.24.7.1.2

08/2023

11/2023

ad Gleichstellung Härter 02/2024
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