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Bodenkennwerte
Bauteil Boden

-art

siehe Baugrundgutachten

siehe Baugrundgutachten

Gründung

WL-Hinterfüllung

Das Bauwerk liegt in der Windzone 1 und in keiner Erdbebenzone. 
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Darstellung der Boden- und Gesteinsarten
in den Schichtprofilen der Bodenaufschlüsse

nach dem geotechnischen Bericht der 
GTU Ingenieurgesellschaft. 

Geotechnischer Bericht vom 12. April 2021 
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- Bituminöser Voranstrich
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- 5cm Schutzbeton C25/30, bewehrt
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Ril 804.6101 Bild 1

Schutzbeton bituminöser Verguss

10

Kappenfugenband

16
16

1515

Strecke 5723
von und nach Freilassig

Strecke 5723
von und nach Mühldorf

Jahr 1

Bauwerksplan Teil 2
- gilt nur in Verbindung mit Bauwerksplan Teil 1, Teil 3 und Teil 4-

Zugehörige Pläne

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1635-001   Bauwerksplan - Draufsicht

ABS38-3-301-EP-EÜ-BP-1635-001   Bauphasenplan

ABS38-3-301-EP-EÜ-BA-1635-003   Bauwerksplan - Stützwände

ABS38-3-301-EP-DL-BA-1635-001   Bauwerksplan - Durchlass

0 1M=1:50 42 3 5m

0 0.2M=1:10 0.80.4 0.6 1m

0 0.1M=1:5 0.40.2 0.3 0.5m

0 2M=1:100 84 6 10m

Längsschnitt  - M 1 : 100A A

Regelquerschnitt  M 1 : 50

Schnitt  - M 1 : 100
Vorderkante WL Achse 10

C C

Detail M 1 : 53

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante WL Achse 20

D D

Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 10 bahnlinks

E E Schnitt  - M 1 : 100
Hinterkante Flügel Achse 20 bahnrechts

F F

Detail M 1 : 5
Abdichtungsabschluss nach RiZ M _ ÜF1905

2

Detail M 1 : 101

Alle örtlich gebundenen Maße sind vor der 
Bauausführung vor Ort zu überprüfen.

Endgültige Abmessungen nach statisch-konstruktiven 
und wirtschaftlichen Erfordernissen.
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