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Detail "A"

Elt 2
Mast 1
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Elt 2  Blatt 2
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Detail "B"

Detail "C"

4,0 cm Deckschicht
3,0 cm Binderschicht
1,0 cm Abdichtung
8,0 cm Gesamtfahrbahnaufbau Bestand

2,5%

Rückbau Berührungsschutz
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Widerlager / Flügel

Fundament

Neubau
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420/500

Vorspannung

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

Kappen, Gesims

längs / quer

- -XC4, XD1, XF2, WA r ≥ 0,30 B500B

B 25

B 25

B 45

C25/30 LP

SpannstahlBau-
stahl

Beton-
stahl

Expositionsklassen
Feuchtigkeitsklasse

Entwicklung 
der Beton-
festigkeit

Bauteil: Beton

Baustoffangaben 

Bestand

Kappen, Gesims - - - -

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2

Br.Kl.30Einwirkung Verkehrslast

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Militärlastenklasse STANAG

Einzelstützweiten (     )

Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )

Lichte Weite zw. Widerlagern (     )

Kleinste Lichte Höhe

Kreuzungswinkel

Breite zw. Geländern

Brückenfläche

Bauart:

Bauwerksdaten Bestand
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Fertigteile
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6,97

St1420/1570

Stahlbeton         Spannbeton        Stahl       Verbund

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und 
wirtschaftlichen Erfordernissen
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35 45 55
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Berührungsschutz Fußplatte Typ 2 (4 M24)
Kehlnacht umlaufend, a=4mm

Fußplatte
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Prellleiter
siehe Detail "A"

Strecke 5723
Mühldorf 

Strecke 5723
Freilassing 
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Ø20

4xMuffe M24

Berührungsschutz Verankerung
7 x Stück Ankertyp 4Ø20,
Ankerlänge 25cm,

Verankerung Berührungsschutz
1019
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c
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5 2 5

Winkel L 50x50x5

Anschluss HEA-Profil 120 an der Platte 
durch umlaufende Kehlnächte a

w
= 0,5

Verbundanker gem. 
statischen Erfordernissen 

a

b b

a

transparenter Kunstoff, d = 2,0cm 
mit integrierter Fangkonstruktion sowie 
Haltekonstruktionen nach ZTV-ING 9-3,
ggf. mit umlaufenden Rahmen  

blanker Leiter, durchlaufend L 60x6, 
kurzschlussfest verschweißt oder 
mit ≥ M12, A4 verschraubt

Winkel L 50x50x5
an HEA-Profil schweißen
a=5
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Neubau/Änderung
Rückbau
Grenze DB-Netz
tangierende Planung
Entwässerung
Planung anderer Gewerke
Planung temporäre Anlagen

Sparten

Strom
Gas
Trinkwasser
Telekommunikation
DB-Fernmelde

20 m10 m0 m

M 1 : 100
10 m5 m0 m

M 1 : 50
1 m0,5 m0 m

M 1 : 5
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Planungsabschnitt 3, Tüßling-Freilassing
ABS 38 München - Mühldorf - Freilassing;
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1:10, 1:5 Andric

Dimler
Dimler

14,834

EP

-0 1 4 8 3 4

11/2021
11/2021
11/2021

Hp Tittmoning-Wiesmühl
Hp Kirchweidach

Bf Garching
16,40

24,6

Hp Heiligenstatt
Altötting

9,005729

57
25

Bf Tüßling
7,00

M
ü

h
ld

o
rf

Hp Kirchanschöring

Bf Fridolfing

35,82 46,10

41,90
5723

Bf Laufen
53,60

Bft Freilassing Nord
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Anlage:

SÜ km 14,834 Ortsverbindungsstr.
km 7,300 - km 19,443

Bauwerksplan

LM 1; SW/0; alpha=1,21

TEH 30-1.16

16.1.1.11.7.1ABS38-3-301-EP-SÜ-BA-1610-001
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