
Trassierungsentwurf gem. Planung Emch und Berger, Stand 05/2022

Endgültige Abmessungen des Bauwerkes nach statischen,
konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Bodenaufschlüsse gemäß Bodengutachten der Fa. GTU
Ingenieurgesellschaft mgH
Stand 26. Juni 2021

Vermessung erstellt durch A.I.T GmbH Ingenieure im Bauwesen,
Stand 05/2014

Das Bauwerk ist nach Ril 997 bahnzuerden.
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Unterschottermatte
(USM)

Filtersteine 
Ril. 804.6101 Abs. 5 (4) 
mit KMB

Übergangskonstruktion 
Typ 30 S-ÜF 30

Abdichtungsabschluss
Ril. 804.6101 Abs. 8 (1), Bild 16

Grundrohr DN 150

Wandabdichtung mit KHB 
Ril. 804.6101 Abs. 10 (1)

Telekommunikationsleitung
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stehen noch aus

Mühldorf (Oberbay.)Freilassing SO

FOK

Dieser Plan ist eine Ableitung
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Entwurfsgeschwindigkeit:

Streckenabschnitt:

Ingenieurgemeinschaft ABS 38 PFA 3.5

Emch+Berger GmbH Ingenieure und Planer Nürnberg
K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG

ABS 38 München - Mühldorf - Freilassing;
Planungsabschnitt 3, Tüßling-Freilassing

München

LM 71, SW/0, SW/2, α=1.21

v ≤ 160 km/h

Entwurfsplanung
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